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Valise de contrôle de l’'éclairage pour
REMORQUES 12 Volts avec connecteur 7 ou
13 pôles
Cette valise de contrôle sert à vérifier le fonctionnement de lÂ’éclairage avec une tension de service
de 12 Volts sur les remorques.
Elle permet de vérifier aussi bien les connecteurs 13 pôles selon ISO11446 que les connecteurs 7
pôles selon ISO1724.
Peuvent également être contrôlées les fonctions &ldquo;plus permanent&rdquo; sur la broche 9 et
&ldquo;ligne de charge&rdquo; sur la broche 10 et 11 des connecteurs 13 pôles de la remorque.

Utilisation :
- Brancher la valise près de la remorque à contrôler avec le câble rouge et le câble noir sur une
batterie 12 Volts du véhicule.

Attention : éviter absolument les inversions de polarité 
Rouge : +12 Volts (Plus) Noir : -12 Volts (Moins)

- Insérer le connecteur remorque 7- ou 13 pôles dans la prise correspondante de la valise de
contrôle.
Contrôle individuel : Le fonctionnement réglementaire dÂ’une lampe de remorque
se vérifie en allumant la fonction lumière correspondante sur la valise de contrôle.
Contrôle intégral : Le fonctionnement réglementaire de toutes les lampes dÂ’une remorque se vérifie
en allumant toutes les fonctions sur la valise de contrôle.
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