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Boitier de contrôle de l'éclairage pour
VÉHICULES TRACTEURS et REMORQUES 12
Volts avec connecteur 7 ou 13 pôles 
Compatible avec les feux ampoules et LEDs
Pour véhicule avec ou sans technologie Can-Bus.
 
L'appareil de test C702262, permet de vérifier de manière exhaustive, la prise de remorque sur le
véhicule tracteur de manière rapide et fiable ainsi que l'éclairage de la remorque.
 
Pour tester le véhicule
Branchez l'appareil sur la prise remorque de 12 volts et vérifiez toutes les fonctions (13 à 7 broches).
L'appareil de test C702262 permet la simulation de défaut des clignotants (gauche et droit).
La nouveauté, celui-ci permet également de tester les véhicules équipés d’éclairage LEDs.

Comment tester la remorque :
Vous pouvez activer chaque fonction d'éclairage individuelle sur la remorque à l'aide d'un bouton sur
le boitier. Qu'il s'agisse d'éclairage LED ou d'ampoules conventionnelles.
L'indicateur LED vous indique la source d'alimentation externe/la tension de la batterie en même
temps.

L'appareil de test C702262 est fourni avec plusieurs câbles afin que vous puissiez commencer votre
test sur place directement.
 
Par exemple, vous pouvez utiliser le câble de batterie pour tester la remorque et allumer les feux de
la remorque.
 
Livré avec un câble extra-long, vous pouvez facilement vérifier la prise de remorque sur le véhicule
depuis le siège du conducteur.
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